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	Angaben zur Funkanlage  (vom Installateur auszufüllen)

	Eigentümer
	

	ISSI
	

	TEI
	

	Funkrufname
	

	Angaben zur Installation (vom Installateur auszufüllen)

	Name der Firma
	

	Ansprechpartner
	

	Telefon
	

	Fertigstellungstermin
	

	Bezeichnung Applikation (vom Installateur anzukreuzen und auszufüllen)

	Bezeichnung
	Softwarestand der Applikation zum Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme

	Connex / Rescuetrack (Convexis)
	
	

	DiCal-FDM3 (Swissphone)
	
	

	DiCal-FDM.X (Swissphone)
	
	

	DiCal-RED (Swissphone)
	
	

	eriX-Compact (Swissphone)
	
	

	FNI915 (Carls)
	
	

	Raven Bluelight (Speedsignal)
	
	

	RDC (Convexis)
	
	

	Statuspanel (IHM)
	
	

	VoIP-Fire (SEB)
	
	

	ZBE BOS-Compact (Reichert)
	
	

	ZSE933 (Carls)
	
	

	Sonstige:
	
	

	Beschreibung der Applikation (vom Installateur anzukreuzen)

	Gruppenkommunikation
	
	Automatisierter Versand von Kurzdaten
	
	Signalisieren und Anzeigen eingehender Flash-SDS
	

	Einzelkommunikation (simplex)
	
	Fernwirken / Fernsteuern
	
	Signalisieren und Anzeigen eingehender SDS (PID220)
	

	Einzelkommunikation (duplex)
	
	Versand von Statusdaten an die im Funkgerät hinterlegten Ziele
	
	Empfangen und Verarbeiten von Statusdaten
	

	Auslösen von Notrufen
	
	Versand von Statusdaten an andere Ziele
	
	Empfangen und Verarbeiten von Positionsdaten anderer Funkgeräte
	

	Versand von Textnachrichten
	
	Signalisieren und Anzeigen eingehender Statusmeldungen
	
	Empfangen und Verarbeiten von Einsatzaufträgen und Navigationsdaten
	

	Empfang von Textnachrichten
	
	Aufzeichnen von Sprache und / oder Daten
	
	
	

	Dokumentation der Inbetriebnahme (von der Digitalfunk-Servicestelle auszufüllen)

	Codeplug der Funkanlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme
	

	Betreiber und Installateur der Applikation haben die Funktion der Applikation erfolgreich getestet
	

	Datum der Inbetriebnahme, Signatur der DFSS
	

	Dieses Formular verbleibt nach der Inbetriebnahme bei der Digitalfunk-Servicestelle.
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